
 

 

 

Ciudad de México, abril 2016 

Comet KF-EXTRA  10.18  18/220                                        Ficha técnica 

Características 
Modelo  Motor Presión  Caudal 
9051090600 TRIF.  10 HP/220    3300 PSI    18 lpm              
Equipada con 10 mts. De manguera de alta presión, pistola, lanza atérmica y boquilla. 

 

Descripción del equipo propiedad de Comet 

epósito gasóleo con flotador de nivel y filtro de llenado. Aspiración detergente a alta presión con regulación. 

Filtro aspiración fácil de inspeccionar. 

Ruedas llenas de grandes dimensiones (300 mm de ø). Dispositivo anti calcáreo con bomba y depósito (2,5 lt). 

Motor de 4 polos profesional. Válvula de regulación presión profesional de descarga presión. Dispositivo 

EASY-START (sólo modelos monofásicos). Total Stop temporizado 

Stop general (en caso de actividad prolongada). Caldera vertical con serpentina de doble espiral 

Cuerpo exterior caldera en acero inoxidable. Baja oscilación de la temperatura 

seleccionada 

Quemador accionado por flujostato. Válvula de seguridad. Protección térmica de la 

caldera 

Salida retardada del quemador. Uso continuo. Tapa inspección y limpieza filtro de 

agua 

Grupo ventilación caldera independiente. Alojamiento portaobjetos con práctico 

acceso para controlar el nivel de aceite bomba. Bomba Comet RW Premium con 3 

pistones en cerámica integral con cabeza de latón. Doble visor nivel aceite. Las 

características, los diseños y las imágenes son indicativos y no vinculantes. COMET 

se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere necesarias sin previo aviso. 

Síganos: http://www.hydrolavadoras.mx/; hydro@cprlimpieza.com.mx; Whatapp 55 39415873 
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